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FEL-2060GNX e FEL-2080GNX

TORNOS UNIVERSAIS DE PRECISÃO



● Placa universal de 3 castanhas - 10";

● Placa de 4 castanhas independentes - 12";

● Sistema de refrigeração;

● Luminária de serviço;

● Freio mecânico;

● Desarme automático do carro longitudinal;

● Proteção  traseira contra cavacos;

● Placa de arraste e pinos;

● Contra ponto fixo MT nº 4;

● Contra ponto rotativo;

● Flange;

● Luneta fixa;

● Luneta móvel;

● Caixa de ferramentas de serviço;

● Manual de operação e lista de peças de reposição
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FEL-2060GNX

FEL-2080GNX

BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.
Rua Missionários, 322 - Santo Amaro - Cep 04729-001 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 5641-3993 - Fax: (11) 5641-3992
e-mail: vendas@bener.com.br - www.bener.com.br

TORNOS UNIVERSAIS DE PRECISÃO
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DESCRIÇÃO TÉCNICA
FEL-2060GNX FEL-2080GNX
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Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações
nas especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso

Diâmetro Admissível sobre o Barramento mm 500

Diâmetro Admissível sobre o Carro Transversal mm 350

Diâmetro Admissível na Cava mm 750

Distância entre Pontas mm 1500 2000

Curso do Carro Transversal mm 270

Largura do Barramento mm 335

CABEÇOTE FIXO

Nariz da Árvore Cam-Lock D1-8

Diâmetro de Passagem mm 80

Número de Velocidades 12

Gama de Velocidades rpm 35-1650

CONTRA PONTO

Diâmetro da Manga mm 75

Curso da Manga mm 127

Cone MT nº 4

ROSCAS

Rosca Métrica mm 0,5 - 20

Rosca Fio por Polegada FPP 15/8" - 72TPI

MOTORES

Motor Principal Kw/HP 7,5/10,0

Motor da Bomba de Refrigeração HP  1/6

Voltagem do Equipamento Volts 220

DIMENSÕES

Peso líquido Kg 2400 2800

Comprimento mm 3000 3520

Largura mm 1150

Altura mm 1220


