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furadeira fresadora



furadeira fresadora fvk-500 e fvk-500 z

descriÇÃo tÉcnica fkv-500

Mesa (comprimento x largura) mm 820 x 240

curso longitudinal (com caixa de avanço) mm 530

curso transversal mm 350

curso vertical mm 460

diâmetro do Mangote mm 75

curso do Mangote mm 120

número de velocidades posições 12

Gama de rotações rPM 60-3000

Potência do motor principal HP 2

tensão de alimentação trifásica v/Hz 220/60

distância Máxima da Árvore mm 450

distância da Árvore a coluna mm 275

avanço Longitudinal automático mm/min 0/350

avanço Longitudinal rápido mm/min 500

CapaCidades

furar em ferro fundido (fofo) mm 45

furar em aço mm 32

fresar mm 80

rosquear M12/ W ½
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reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas 
especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso.

acessórios standard

características PrinciPais

● caixa de ferramentas (jogo de chaves de serviços)

● varão de fixação (eixo porta-fresa) 

● Mandril ½”, com chave

● Morsa angular (giratória) 3.½”

● botão reverso do eixo árvore

● Pintura padrão standard.

● sistema de iluminação com braço articulável

● Jogo de pinças e porta pinças

 (18 peças de 4 a 25 mm)

● Jogo de grampos de fixação (kit com 52 peças)

● sistema de refrigeração

● bandeja para cavacos

● base fundida em meehanite

●  cabeçote engrenado basculante 90 graus dir - esQ

●  avanço vertical  (do eixo árvore) automático (mod. z) 

●  caixa de velocidade com engrenagens de precisão

●  Gabinete de aço  (830 x 570 x 240 mm) 

●  Mesa coordenada

●  Árvore com cone morse (cM 4) 

●  dispositivos para roscas

●  coluna principal com guia prismática reforçada

nônio do avanço 
transversal

cabeçote 
vertical

caixa de avanços 
longitudinal
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