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mesa Basculantecabeçote

coluna e mesa painel de comando

Furadeira de coluna md-430 - mdp-32/5d

descriÇÃo TÉcnica MD-430 MDP-32/5D 

cone do eixo-árvore mT nº 4 3 e 4

capacidade de furação aço/FoFo 30/35 32/40

capacidade de rosca m20 m19

curso do mangote mm 135 150

diâmetro do mangote mm 60 75

Gama de avanço automático mm/volta 0,1-0,2-0,3 0,1-0,2-0,3

eixo-árvore - velocidades nº 12 infinitas

Gama de velocidades rpm 72-2600 65-2000

mesa de trabalho mm 380x380 560x470

curso vertical da mesa mm 470 420

diâmetro da coluna mm 125 115

distância do eixo-árvore à coluna mm 320 320

distância do eixo-árvore à mesa mm 540 925

dimensões da base mm 500x700 685x485

dimensões da superficie útil da base mm 380x380 360x400

motor - trifásico - 220v kw/Hp 1,5/2,0 1,5/2,0

dimensões gerais - a x l x c mm 1880x500x800 2100x635x1003

peso kg 450 340

reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas 
especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso.

acessórios sTandard

● Transmissão e seleção de velocidades 

através de engrenagens.

● com movimento giratório.

● curso vertical da mesa intermediária 400mm.

● acionamento vertical da mesa intermediária 

através de cremalheira.

● com ranhuras para fixação.

● mandril para diâmetro de 5/8” com 

chave e haste cônica conforme din 6349.

● cunha saca-buchas.

● alavanca para movimento da mesa 

e do cabeçote.

● sistema de iluminação.

● morsa em aço carbono forjado com 

mordentes temperados

 (somente no modelo mdp-32/5d).
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