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DeScRiÇÃo TÉcnica MV-760 - ECO

MESA

mesa (comprimento x largura) mm 1050 x 410

Largura das ranhuras e distância mm 4 x 16

número de ranhuras em T n.º 4

carga admissível sobre a mesa (distribuída) Kg 350

CURSOS

curso longitudinal - eixo X mm 760

curso Transversal - eixo Y mm 430

curso vertical - eixo Z mm 460

Distância entre o nariz da árvore e a mesa mm 102 – 562

AVANÇOS

avanço rápido nos eixos X, Y mm/min. 24.000

avanço rápido no eixo Z mm/min 24.000

avanço de trabalho nos eixos X,Y e Z mm/min 1 – 8.000

Repetibilidade mm +/- 0,005

Precisão mm +/- 0,005

CABEÇOTE

velocidades de giro do eixo-árvore com BT-40 rpm 8.000

MAGAZINE DE FERRAMENTAS ARM LESS

capacidade de ferramentas no magazine com BT-40 n.º 16

método de seleção da ferramenta Bi-direcional

Peso máximo da ferramenta Kg.  5,4

cone BT 40

POTÊNCIA INSTALADA

Potência do motor principal KW/HP 7.5 / 10

Potência total instalada Kva 15

DIMENSÕES E PESO

Dimensões da máquina (comprimento x largura x altura) mm 2.200 x 1.995 x 2.300

voltagem do equipamento volt. / Hz 220 / 60

ar comprimido requerido Kgs / cm2 6 / 8

Peso líquido do equipamento Kg 3.000
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Grupo BENEr
Rua Parsch, 450 - Distrito Industrial - 13280-000 - Vinhedo - SP - Brasil
Fone: (19) 3826-7373 - Fax: (19) 3826-7374
e-mail: vendas@bener.com.br

Guias lineares  
RoLeTaDaS para 

maior RiGiDeZ

acionamento direto 
nos eixos X, Y, Z 

(Direct Drive)
coluna reforçada e 

sistema de lubrificação  
automático

Painel de controle 
de fácil uso e  
visualização

●  Guias lineares roletadas nos eixos X,Y e Z
●  carenagem completa com porta frontal e 

2 portas-janelas laterais 
●  Lubrificação automática centralizada
●  Sistema de refrigeração
●  Sinalizador de alarme 
●  Bandeja inferior para captação de cavacos e 

óleo refrigerante
●  Proteções telescópicas nos eixos X, Y e Z
●  magazine para troca de 16 ferramentas tipo “arm Less”
●  Luminária de trabalho 
●  Sapatas, parafusos e porcas para nivelamento
●  caixa e ferramentas de serviço
●  manuais de operação / lista de partes e peças

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas 
especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso.

Im
pr

es
so

 e
m

 s
et

em
br

o/
20

10

 

eS
P
ec

iF
ic

a
Ç
Ã
o
 T

Éc
n

ic
a


