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mVK-800
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Base tipo “Box” com apoio interno 
fornecendo sólido suporte para o carro 
e a mesa, oferecendo grande rigidez

Guias lineares com 
velocidade até 30m/min

componentes estruturais 
feitos em ferro fundido 
tipo meehanite tratado 
para assegurar maior 
rigidez e precisão

sapatas de nivelamento

eixo-Árvore com 
10.000 rpm, iso 40

mesa 900x500 
mm com 5 
ranhuras

Fusos de esfera pré-tensionados 
de alta precisão nos três eixos 
reduzindo deformação térmica

Centro de Usinagem VertiCal
de alta PerformanCe

Grupo BENEr
Rua Parsch, 450 - Distrito Industrial - 13280-000 - Vinhedo - SP - Brasil
Fone: (19) 3826-7373 - Fax: (19) 3826-7374
e-mail: vendas@bener.com.br

www.bener.com.br
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mVK-800

● magazine 24 ferramentas tipo “arm-type”

● sistema de refrigeração completo

● refrigeração oil cooler do eixo-árvore

● temperatura controlada no quadro elétrico

● sistema de lubrificação completa

● Guias lineares nos eixos X, Y e Z

● transportador de cavacos com carro recolhedor

● manivela eletrônica móvel mpG

● luminária de trabalho

● sinaleira de alarme (3 cores)

reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas 
especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso.
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DescriÇão tÉcNica mVK-800

Controle nUmÉriCo

controle siemens mod. 828-D

mesa

Dimensão da mesa mm 900x500

carga admissível sobre a mesa kg 800

Dimensão e número de ranhuras em t mm 5 x 16

altura da mesa/piso mm 850

CUrsos 

curso dos eixos X, Y e Z mm 800 x 500 x 550  

Distância eixo-árvore/mesa mm 100-650

Distância centro eixo-árvore/coluna mm 500

eiXo-ÁrVore (spindle)

rotação máxima eixo-árvore rpm 10.000  

cone Bt 40

potência do motor Kw (Hp) 9/11 (12/15)

VeloCidades eiXos X, Y e Z

avanço rápido dos eixos X, Y e Z m/min. 30/30/30

avanço de trabalho m/min. 1 - 10

potência do servo motor Nm 2,84/2,84/8,34

magaZine troCa de ferramentas

magazine tipo arm-type

Número de ferramentas nºs 24

Pesos, dimensÕes, oUtros

Dimensões da máquina (larg. x prof. x alt.) mm 2.100 x 2.485 x 2.750

peso da máquina kg 4.200

potência requerida KVa 20
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