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ReTiFicaDoRa PLana TanGenciaL

RP-4515



DeScRiÇÃo TÉcnica rp-4515

Superfície da mesa mm 450 x 150

capacidade de carga sobre a mesa kg 270

curso longitudinal / transversal máximo mm 450/150

máxima distância do centro do rebolo / mesa mm 450

Velocidade longitudinal da mesa (longitudinal) mt/min 5~25

avanço do transversal manual

Velocidade vertical do cabeçote rápido mm/min 550

Rotação de rebolo rpm 3.500

Dimensão do rebolo mm 180 x 13 x 31,75

Potência do motor principal HP 2,0

características elétricas 220 V – 3Ø – 60 Hz

altura da máquina mm 1.690

espaço requerido mm 2080 x 1200

Peso do equipamento Kg. 900

Grupo BENEr
Rua Parsch, 450 - Distrito Industrial - 13280-000 - Vinhedo - SP - Brasil

Fone: (19) 3826-7373 - Fax: (19) 3826-7374
e-mail: vendas@bener.com.br

www.bener.com.br

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas 
especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso.

aceSSóRioS STanDaRD

● movimento longitudinal hidráulico

● Placa magnética com passo polar fino

● Rebolo com flange

● Flange porta-rebolos

● Dressador de rebolo

● Balanceador estático de rebolo

● Sistema de refrigeração

● Lâmpada de trabalho

● niveladores

● caixa de ferramentas de serviços

cabeçote porta-rebolo Painel de controle

Painel elétrico

ReTiFicaDoRa PLana TanGenciaL RP-4515
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