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SBS-712N / SBS-1018S / SBS-1335S

SERRA DE FItA HoRIzoNtAL



SERRA DE FItA HoRIzoNtAL
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DEScRIÇÃo tÉcNIcA

SBS-712N

SBS-1018S

SBS-1335S        

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações
técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso
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● Guias das Fitas Através de roletes

● Dispositivo para corte em Feixe 

● Morsa Inclinável

● tensionamento Hidráulico da fita 
 (SBS-1018S e SBS-1335S)

● Descida do cabeçote com controle hidráulico

● corte em ângulo

● Sistema de refrigeração do corte

● Desligamento automático no fim do corte

● Projeção Luminosa do fio de corte 
 (SBS-1018S e SBS-1335S)

tensionamento Hidráulico da 
fita (SBS-1018S e SBS-1335S)

corpo da Máquina Inclinável
(SBS-1335S)

Projeção Luminosa 
do fio de corte 
(SBS-1018S e  
SBS-1335S)

 

CaraCterístiCas dimensionais

cAPAcIDADE DE coRtE

Material Redondo mm 178 250 330

Material Retangular mm 178x300 127x457 127x483

VELocIDADE DE coRtE

Quantidade nº  4  4  4

Gama de Velocidades mm/Min 28/43/58/85 35/60/88/115 30/50/80/120

DIMENSÕES DA FItA

comprimento mm 2.362 3.090 3.810

Largura mm 19,05 27,0 27,0 

Espessura mm 0,8  0,9  0,9

MotoR DA SERRA HP 1,0 2,0 3,0

DIMENSÕES DA MÁQUINA

comprimento    mm 1.257  1.720  2.020

Largura  mm 445  620  770

Altura mm 990 1.055 1.300

PESo APRoXIMADo kg 130  320  460

sBs-712n sBs-1018s sBs-1335s
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Grupo BENEr
Rua Parsch, 450 - Distrito Industrial - 13280-000 - Vinhedo - SP - Brasil
Fone: (19) 3826-7373 - Fax: (19) 3826-7374
e-mail: vendas@bener.com.br

www.bener.com.br


