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FRESADORA VERTICAL CNC

● Sistema de refrigeração e lubrificação completa

● Sistema de climatização do armário elétrico

● Semicarenagem sobre a Mesa

● Proteções telescópicas nos eixos X, Y, e Z

● Bandeja inferior para queda de cavacos e óleo refrigerante

● Painel de comando tipo console sobre braço articulado

● Transdutores lineares para posicionamento dos eixos

● Luminária de trabalho

● Caixa e ferramentas de serviço

● Manual de instrução
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DESCRIÇÃO TÉCNICA

VK - 4900

VK - 4900 Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas
dos equipamentos acima, sem prévio aviso

MESA

Dimensão da Mesa mm 2.850 x 762

Ranhuras (nº x  largura) mm 5 x 18

Peso admissível sobre a Mesa kg 1.900

CURSOS

Cursos dos eixos X, Y, Z mm 2.500 x 850 x 840

Avanços rápidos - eixos X, Y mm/min 12.000

Avanço rápido - eixo Z mm/min 10.000

CABEÇOTE

Potência do motor principal HP 20

Gama de rotações rpm 50/8.000

Alojamento do cone BT 40

Distância eixo árvore/mesa (min-max) mm 100 - 940

PESO/DIMENSÕES

Dimensões da máquina (comp x larg. x alt.) mm 4330 x 3100 x 2850

Peso líquido kg 8.200

Ampla mesa com
proteções telescópicas

nos eixos X, Y e Z

Alojamento do cone
BT 50 (opcional)

Transdutores
lineares nos eixos
X, Y e Z (standard)
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● Alojamento do cone ISO 50

● Carenagem completa com 2 transportadores de cavacos

● Magazine de ferramentas tipo Armless

● Magazine de ferramentas tipo Swing Arm

● Refrigeração através do eixo árvore (CTS) - 18/20 bar

● Divisor eletrônico (4º eixo)

 *(sob encomenda)
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